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DZIAŁ URZĘDOWY. | 


Zarządzenia władz. 


Rozporządzenie Wojewody Śląskiego 
z dnia 16 sierpnia 1938 r. 


o odjęciu uprawnień zarządom gminnym 
w zakresie spraw policy jno - budowlanych 


i przekazaniu tych uprawnień okręgom 


urzędowym górnośląskiej części 
województwa śląskiego. 


Na podstawie art. 393 a, rozporządzenia Prezy- 
denta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o 
prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. 
R. P. Nr 23 poz. 202) w brzmieniu art. 1i 3 ust. (7) 
ustawy z dnia 10 marca 1938r. o prawie budowla- 
nym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. Śl. nr 7, poz. 17) 
zarządzam, co następuje: 


SE 
Uprawnienia zarządów gminnych, określone w 
art. 391 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 16 lutego 1928r. o prawie budowlanym i za- 
budowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 202) 
w brzmieniu art. 1 ustawy z dnia 10 marca 1938r. 
o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. 
U. Sl. nr 7, poz. 17) odejmuje się zarządom gmin- 
nym w powiatach: katowickim, świętochłowickim, 
rybnickim, pszczyńskim, tarnogórskim i lublinieckim 
i przekazuje się właściwym terytorialnie okręgom 
urzędowym. 
5.2: 
Od orzeczeń, wydanych przez okręgi urzędowe 
w myśl $ 1 służy prawo odwołania do wydziału po- 
wiatowego w instancji pierwszej, a do Wojewody 
ląskiego w instancji drugiej stosownie do posta- 
nowień art. 394 i 395 lit. b) wyżej wymienionego 
rozporządzenia w brzmieniu obowiązującym na ob- 
szarze województwa śląskiego. 


Zamiast odwołania może interesowany wnieść 
do wydziału powiatowego skargę w administracyj- 
nym postępowaniu spornym stosownie do postano- 
wień art 398 tegóż rozporządzenia. 


$ 3. 
Rozporządzenie niniejsze wchodzi wżyciezdniem 
ogłoszenia. 


Wojewoda Śląski: 


w Z.: 
(—) Dr. Saloni, 
Wicewojewoda.  - 


Przedruk z Dz. U. ŚL. Ne 15 z dnia 1 września 1938 r. 


ROZPORZĄDZENE 
Rada Ministrów 


z dnia 29 kwietnia 1938 r. 


o przygotowaniu ,w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej 
i przeciwgazowej w dziedzinach regulacji i zabudowania 
osiedli oraz budownictwa publicznego i prywatnego. 


(Ciąg dalszy) 


$ 18. (1) Tereny, przeznaczone w  zatwier- 
dzonym planie zabudowania na podstawie att. 10 
pkt 1 lít d) na uprawę leśną, ogrodową, ogrodni* 
czą itp, powinny być doprowadzone do stanu, 
zgodnego z przeznaczeniem, określonym w planie 
zabudowania, w terminie 3 lat od dnia wejścia w 
życie rozporządzenia niniejszego albo od dnia upra- 
womocnienia się planu zabudowania. 

(2) Wojewoda może nakazać zadrzewienie lub 
zaktzewienie w okresie przezeń oznaczonym ob- 
szarów, położonych na terenach, określonych w $ 
17 ust (2), jeżeli obszary te nie są użytkowane* w 
sposób, gospodarczo uzasadniony. Na obszarach 
zakładów górniczych powyższe uprawnienia służą 
prezesowi wyższego urzędu górniczego. 

$ 19. Części działek budowlanych, nie prze- 
znaczone do zabudowania, komunikacji, dla celów 
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' sportowych, ogrodniczych itp, powinny być za- 


drzewione, zakrzewione lub obsiane trawą w okre- 
zie 3 lat od dnia uprawomocnienia się planu zabu- 
dowania, a w braku planu zabudowania — od 
daty oddania do użytku budynku lub budynków, 
wzniesionych na działce, bądź od dnia wejścia w 
życie rozporządzenia niniejszego. 


Zabudowanie dzialek. 


$ 20. (1) W. razie, gdy osiedle planu zabu- 
dowania nie posiada albo gdy zatwierdzony lub 
prawomocny plan zabudowania przed wejściem w 
życie rozporządzenia niniejszego nie ustalił norm 
określających, jaka część działki budowlanej może 
być zabudowana, procent zabudowania powierzchni 
działki przy wznoszeniu nowych budynków lub 
przy gruntownej przebudowie istniejących w sto- 
sunku do całej powierzchni działki nie może prze- 
wyższać: 

1) w blokach o zabudowaniu zwartym, które 
zosłaną uznane w planie zabudowania za przezna- 
czone na cele mieszkaniowe z dopuszczeniem za- 
kładów przemysłowych nieszkodliwych i nieuciąż- 
liwych w myśl art. 10 pkt 1 Jit. f), albo w których 
plan zabudowania dopuści urządzanie wszelkich 
zakładów handlowych i rzemieślniczych na pod- 
stawie art. 11 lit. d) oraz w blokach budowlanych 
o zabudowaniu zwartym, w przeważającej mierze 


zabudowanych, położonych w śródmiejskich dziel- ! 


nicach istniejących o charakterze handlowym — 
45 procent. 


2) w blokach o zabudowaniu zwartym, poza 
określonymi wyżej w pkt 1), położonych w dziel- 
nicach mieszkaniowych — 35 proc. 


3) w dzielnicach mieszkaniowych o zabudo- 
waniu lużnym lub grupowym — 25 proc. 


(2) W przypadkach, zasługujących na uwzglę- 
dnienie, — wojewoda, a w Warszawie — prezydent 
miasta, mogą pozwolić w porozumieniu z teryto- 
rialnie właściwym dowódcą okręgu korpusu na po- 
większenie norm, określonych w ust. (1) pkt 1) 12), 
— 6 15 proc. powierzchni działek i normy okreś- 
lonej w ust. (1) pkt 3) — o 10 proc. powierzchni 
działek dla bloków w przeważającej części już za- 
budowanych oraz dla bloków lub działek, na któ- 
rych ze względu na lokalne warunki, zastosowanie 
wspomnianych wyżej norm byłoby utrudnione. Nie 
dotyczy to działek, znajdujących się w blokach o 
zwartym sposobie zabudowania, jeżeli nie zabudo- 
wano powyżej 20 proc. powierzchni całego bloku 
oraz działek o powierzchni, wynoszącej co najmniej 
0,25 ha. 

(3) Dla działek specjalnie korzystnie usytuowa= 
nych przy placach i ulicach, jak np. działki naroż- 
ne, jak również dla działek, które ze względu na 
ich małe rozmiary albo kształt nie mogłyby być 
zabudowane przy zachowaniu przepisów ust. (1) i 
(2), dopuszczalne są odstępstwa od przepisów, za- 
wartych w tych ustępach, za zgodą wojewody, a 
w Warszawie — prezydenta miasta, działających 
w porozumieniu z terytorialnie właściwym dowód- 
cą okręgu korpusu. 


(4) Przy sporządzaniu planów zabudowania 
może być dopuszczony dla poszczególnych działek 
wyższy procent zabudowania niż wymagany sto- 
sownie do przepisów ust. (1) i (2), pod warunkiem, 
że przeciętny procent zabudowania bloku nie może 
przewyższać wyżej podanych norm. 


(5) Przepisy paragrafu niniejszego stosuje się 
również przy zabudowaniu działek budynkami, 
przeznaczonymi na zakłady przemysłowe, jeżeli 
przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 


$ 21. (1) Przepisów $ 20 nie stosuje się 
przy budowie garaży podziemnych oraz schronów 
przeciwlotniczych podziemnych, położonych w całej 
ich wysokości poniżej otaczającego terenu, jeżeli 
przez budowę nie zmienia się poziomu terenu, po- 
łożonego nad garażem albo schronem. 


(2) Wojewoda, a w Warszawie prezydent 
miasta mogą pozwolić w porozumieniu z teryto- 
rialnie właściwym dowódcą okręgu korpusu na 
wzniesienie garaży i schronów przeciwlotniczych 
określonych w ust. (1), co najwyżej o 1 m ponad 
poziom otaczającego terenu z zastrzeżeniem urzą- 
dzenia nad garażem lub schronem zieleńca, obsia- 
nego trawą albo zakrzewionego. Na obszarach 
zakładów górniczych powyższe uprawnienia służą 
prezesowi wyższegu urzędu górniczego, działające- 
mu w porozumieniu z terytorialnie właściwym do- 
wódcą okręgu korpusu. 


3) Przy budowie garaży naziemnych na dział- 
kach, na których nie są przekroczone procentowe 
normy zabudowania, określone w $ 20 ust. (1), ze- 
zwala się na przekroczenie procentu zabudowania, 
dozwolonego na podstawie tegoż § 20 ust. (1/0 10% 
powierzchni działki. Na powiększonej w sposób 
powyższy powierzchni mogą być wznoszone tylko 
garaże parterowe o wysokości co najwyżej 3,5 m. 
W tych przypadkach garaże mogą być wzniesione 
poza tylnymi i wewnętrznymi liniami zabudowania, 


(4) Poza powierzchnią, obliczoną według zasad 
ust. (3), zabronione jest wznoszenie na działkach 
garaży zarówno stałych jak i tymczasowych lub 
przenośnych. 


$ 22. (:) W razie, gdy szczegółowy zatwier- 
dzony albo prawomocny plan zabudowania przed 
wejściem w życie rozporządzenia niniejszego nie 
ustalił norm, określających odległości pomiędzy bu- 
dynkami w podwórzu, odległość pomiędzy nowo- 
wznoszonym budynkiem, przeznaczonym na pobyl 
ludzi, a jakimkolwiek innym nie może być mniejsza 
niż 10 m i powinna conajmniej równać się: 


1) wysokości wyższego z przeciwległych bu- 
dynków, jeżeli żaden z nich nie jest wyższy niż 
16 m i nie posiada wiecej niż 4 kondygnacje, 


2) pięciu czwartym wysokości wyższego bu- 
dynku, jeżeli wysokość chociażby jednego z prze- 
ciwległych budynków wynosi więcej niż 16 m albo 
budynek posiada co najmniej 5 kondygnacji. 


(2) Odległość nowowznoszonych budynków, 
przeznaczonych na pobyt ludzi, od granic działki 
powinna wynosić co najmniej połowę odległości, 
określonej w ust (1), jeżeli przepisy obowiązujące 
nie wymagają zachowania. większych odległości. 
Odległość ta może być zmniejszona w razie, gdy 
jest prawnie zapewnione niezabudowanie sąsiedniej 
działki od takiej odległości, że pomiędzy budynkami 
na przyległych działkach zostanie zachowana od- 
ległość, wymagana stosownie do przepisu ust. (1). 

(3) Przepisów ust. (1) i (2) nie stosuje się w 
przypadkach, gdy jeden z przeciwległych budyn- 
ków jest budynkiem parterowym o wysokości, nie 
przekraczającej 3,5 m nie przeznaczonym na po- 


| 
: 
j 
| 


Gg uaJPÓ GE „TARA 4 PóskikA dalia na 444 


Nr. 36 


byt ludzi, jak np. garażem, jak również w przy- 
padkach, gdy żadna z przeciwległych stron budyn- 
ków sąsiednich, bądź Ściana budynku, znajdująca 
się w pobliżu granicy działki, nie posiada okien, 
albo też, gdy chodzi o ściany, przylegające do 
przerw w zabudowaniu, określonych: w § 14 ust. (2). 
Przepisy ust. (1) i (2) nie dotyczą również budyn- 
ków zakładów przemysłowych, nie będących bu- 
„dynkami, przeznaczonymi do użytku publicznego, 
albo garażami. 


(4) Odstępstwa od przepisów ust. (1) i (2) są 
dopuszczalne: 


1) w przypadkach, gdy dla wyrównania wy- 
sokości budynków, położonych przy ulicy, koniecz- 
ne jest przekroczenie dopuszczalnej wysokości co 
najwyżej o2 m — za zgodą właściwej władzy 
budowlanej; 


2) w przypadkach, gdy conajmniej 50% długo- 
ści frontu bloku, przylegającego do odcinka ulicy 
pomiedzy najbliższymi ulicami poprzecznymi, jest 
zabudowane budynkami nie czyniącymi zadość 
przepisom ust. (1) lub (2) — za zgodą wojewody, 
a w Warszawie prezydenła miasta, działających 
w porozumieniu z terytorialnie właściwym dowódcą 
okręgu korpusu; 


3) w przypadkach wznoszenia budynków wie- 
żowych — za zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych 
działającego w porozumieniu z Ministrem Spraw 
Wojskowych. 


= § 253. (1) Zabrania się wznoszenia w podwó- 
rzach: 

1) budynków 

oświetlonych oraz 


2! budynków, bezpośrednio przylegających do 
tylnych lub bocznych granic działek budowlanych, 
jeśli plan zabudowania nie przewiduje możliwości 
wznoszenia takich budynków. 


(2) Przepisów ust. (1) nie stosuje się do budyn. 
ków gospodarczych, jak garaże, o wysokości nie 
przekraczającej 3,5 m oraz do budynków tymcza- 
sowych, określonych w- art. 195. 


$ 24. (1) W przypadkach, gdy stosownie do 
przepisów obowiązujących wymagane jest urzą- 
dzanie bram, bramy w nowowznoszonych budyn- 
kach o 3 lub więcej kondygnacjach, stawianych w 
sposób zwarty, powinny być zaopatrzone w łatwo 
przewiewne zamknięcia. Szero .ość tych bram po- 
winna wynosić co najmniej 1/6 długości najdłuż- 
szego frontu budynku, a wysokość — co najmniej 
3,6 m. Przy większej rozpiętości bramy dopuszcza 
się zastosowanie zespołu słupów, podtrzymujących 
strop nad bramą. W budynkach o dłuższym fron- 
cie może być urządzone kilka bram o ogólnej sze- 


jednotraktowych, jednostronnie 


rokości. wynoszącej co najmniej 1/6 długości frontu. 


Oprócz zamknięć przewiewnych, bramy mogą po- 
siadać od strony wewnętrznej dodatkowe zam- 
knięcia pełne, 


(2) Przepisu ust. (1) nie stosuje się w przypad- 
kach, gdy blok budowlany nie jest i nie może być 
obudowany obrzeżnie w sposób zwarty więcej niż 
z 2 stron lub gdy istnieją lub mają być pozosta- 
wione w nim dwie albo więcej przerw w zabudo- 
waniu, każda o szerokości co najmniej 12 m, a po- 
nadto działka nie jest otoczona ze wszystkich stron 
budynkami. 
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(3) W przypadkach zasługujących na uwzglę- 
dnienie właściwa władza może zezwolić na odstęp- 
stwa od przepisu, zawartego w ust. 1. 


Ogrodzenia, 


$ 25. (1) Nowowznoszone ogrodzenia działek 
i nieruchomości, zarówno od ulice i placów pu- 
blicznych, jak i od strony działek i nieruchomości 
przyległych, powinny być łatwo przewiewne, z wy- 
jątkiem czasowych ogrodzeń z drzewa, Podmuro: 
wanie ogrodzeń nie może być wyższe niż 1 m. 

(2) W przypadkach, zasługujących na uwzglę- 
dnienie, właściwa władza może pozwolić na zasto- 
sowanie ogrodzenia, nie czyniącego zadość wyma- 
ganiom ust. (1). 


4 


Konstrukcje budynków, 


§ 26. (1). Fundamenty konstrukcji nośnych 
ścian zewnętrznych budynków o 4 kondygnacjach 
i wyższych i w ogóle budynków o wysokości, 
przekraczającej 16 m, powinny być założone na 


' głębokości có najmniej 2,5 m poniżej poziomu chod- 


dnika, bądź otaczającego terenu. 


(2) W przypadkach, gdy ze względu na lo- 
kalne warunki jest niemożliwe założenie fundamen- 
tów do głębokości, podanej w ust. 1, wojewoda, a 
w Warszawie, prezydent miasta. mogą pozwolić w 
porozumieniu z właściwym terytorialnie dowódcą 
okręgu korpusu na mniejsze zagłębienie fundamen- 
tów, określonych w tymże ust. 1. z równoczesnym 
określeniem sposobu ich wykonania. Gdy chodzi 
o budynki, określone w art. 348, powyższe upraw- 
nienia służą prezesowi wyższego urzędu górniczego, 
działającemu w porozumieniu z terytorialnie właś- 
ciwym dowódcą okręgu korpusu. 

z § 27. (1) Zabrania się częściowego podpiw- 
niczania budynków o trzech i większej ilości kon- 
dygnacji oraz budynków wyższych niż 12 m bez 
zachowania warunku, określonego niżej w ust. 2. - 

(2) W razie częściowego podpiwniczenia bu- 
dynku, określonego w ust. 1, część podpiwniczona 
powinna posiadać konstrukcję, niezależną od kon- 
strukcji części budynku niepodpiwniczonej (dylatacja) 


§ 28. W przypadkach wznoszenia budynku 
przy granicy działki z wykorzystaniem wspólnego 
muru A oolaciwoniego, istniejącego przy jej granicy 
konstrukcja wnoszonego budynku powinna być nie- 
zależna od wspomnianego muru ogniochronnego, 
jeżeli głębokość fundamentów nowowznoszonego 
budynku różni się od głębokości fundamentów bu- 
dynku sąsiedniego, przyległego do granicy. 

$ 29. (1) Wykonywanie ścian zewnętrznych 
i nośnych, filarów nośnych i konstrukcji dachów z 
drzewa jest zabronione, z wyjątkiem przypadków, 
określonych niżej w usl. 2 

(2) Konstrukcje, wymienione w ust. (1), mogą 
być wykonane z drzewa: 1) w budynkach wolno- 
stojących i blizniaczych o kubaturze nie przewyż- 
szającej 1000 m3, 2) w budynkach parterowych 
oraz 3) w budynkach tymczasowych, określonych 
w art. 195. 


§ 30. (1) Konstrukcje budynków o 5 kondy- 
gnacjach i wyższych i w ogóle budynków o wy- 
sokości, przekraczającej 16 m powinny być wyko- 
nywane jako szkieletowe: żelazne (stalowe) obeto- 
nowane lub obłożone cegłą na zaprawie cemento- 
wej, albo żelazobetonowe. Wykonywanie konstruk- 
cji tych budynków z cegły jest zabronione. 


Str. 154 


(2) Minister Spraw Wewnętrznych w porozu- 
mieniu z Ministrem Spraw Wojskowych może ze- 
zwalać na określony przeciąg czasu na wznoszenie 
niektórych kategorii budynków bez zachowania 
przepisu ust. (1), Zezwolenia te mogą dotyczyć 
całego obszaru Państwa bądź poszczególnych miejs- 
cowości. 


§ 31. W budynkach, niepodpadających pod 
przepisy $ 30, posiadających trzy lub więcej kon- 
dygnacji, przy budowie ścian zewnętrznych z ce- 
gły powinna być zasłosowana zaprawa półce- 
mentowa. 


$ 32. (1) W budynkach, nie podpadających 
pod przepisy $ 30, posiadających trzy lub więcej 
kondygnacji, wszystkie stropy powinny być połą- 
czone ze ścianami za pomocą wieńców bełonowych 
lub żelezobetonowych. 


(2) Przy stosowaniu stropów o dźwigarach że- 
laznych, dźwigary należy zamycować w wieńcach 
betonowych lub żelazobetonowych. » 


§ 33. (1) Stropy i sklepienia w budynkach 
przeznaczonych do użytku publicznego, oraz w bu- 
dynkach mieszkalnych, z wyjątkiem budynków, 


ad Katowickiego 
KATOWICE, ul. Pocztowa 5 (własny gmach) 


Rok zał. 1888. Telefon Nr. 345-51 i 345-52 


otwiera rachunki bieżące, 
załatwia wszelkie czynności bankowe. 


są przyjmuje wkłady oszczędnościowe, 


Prenumerata: roczna 12 zł, półroczna 6 zł, O SiE ee © odzie 6%, wia 3 zł, miesięczna 1 zł. 
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określonych w $ 29 ust. (2), powinny być wykona- 
ne z kamienia naturalnego, betonu, cegły i tym po 
dobnych materiałów ogniotrwałych, 


(2) Wytrzymałość stropu nad ostatnią kon- 
dygnacją powinna być obliczona na obciążenie 
użytkowe co najmniej 200 kg. na I m2. 


$ 34. Wszelkie schody wewnętrzne w budyn- 
kach mieszkalnych o 3 kondygnacjach i wyższych 
powinny być wykonane jako schody ogniotrwałe 
w znaczeniu art. 214 í powinny łączyć się z piw- 
nicami, mieszczącymi schron przeciwlotniczy. 


§ 35. Konstrukcje dachów w budynkach prze- 
znaczonych do użytku publicznego i w budynkach 
mieszkalnych, z wyjątkiem budynków określonych w 
$ 29 ust. (2), powinny być wykonane z żelazobe- 
tonu o grubości płyty conajmniej 8 cm albo z że- 
laza, przykrytego płytami z materiału niezapalnego 
o wytrzymałości na przebicie, odpowiadającej wy- 
trzymałości płyty żelazobetonowej o grubości 8 cm. 


(Dokończenie nastąpi). 


(Przedruk z Dz. U. R. P. Nr 56, z dnia 6 sierpnia 1938 r.) 


| MNÓGJI (dfepniś 


mistrz malarski 
SIEMIANOWICE ŚL. 


ul. Powstańców nr. 11 


telefon 230-26 


Wykonuje wszelkie prace 
wchodzące w zakres malarstwa 


Cena nr. pojedyńczego 30 gr. 


Gazeta wychodzi tygodniowo. — Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów „Gazety 
Urzędowej pow. katowickiego" należy wnosić do właściwych urzędów pocztowych lub Administracji 


niezwłocznie po otrzymaniu 


następnego kolejnego numeru; późniejsze reklamacje będą uwzględnione 


tylko po uiszczeniu ceny reklamowanego numeru. 


„Gazetę Urzędową pow. katowickiego“ można zamawiać i zapłacić w wszystkich urzędach pocztowych. 


Ogłoszenia: 


"Ogłoszenia drukuje się po uiszczeniu całkowitej należności przy zamówieniu. 


Tłoczono w Drukarni Siemianowickiej (wł. P. Pronobis) w Siemiaaowicach ŚL. ul. Staszyca 17 — tel. 231-08. 


j 


